
2023年度 のASR投入施設活用率

ASR 可燃分等 電炉原材料/固形化燃料
0.690 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 0.439 (t-ASR可燃分)
4,672 (Mcal) 0.690 (t-ASR可燃分) 0.437 (t) × 0.607 (t-ASR可燃分)

ASR 灰分 6,800 Mcal/t ÷

0.310 (t) 4,672 (Mcal) + 6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) =
0 (Mcal) )÷ 0.439 (t-ASR可燃分)

その他投入物 可燃分等 6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝

0.000 (t) 0.690 (t-ASR可燃分) 燃料代替
0 (Mcal) 0.084 (t-ASR可燃分)

その他投入物 灰分 0.351 (t) ×

0.116 (t) 1,617 Mcal/t ÷
6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) =
0.084 (t-ASR可燃分)

燃料代替（PSP）
0.084 (t-ASR可燃分)
0.081 (t) ×
7,033 Mcal/t ÷
6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) =
0.084 (t-ASR可燃分)

固形化燃料（C）
0.000 (t-ASR可燃分)
0.000 (t) ×
6,100 Mcal/t ÷
6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) =
0.000 (t-ASR可燃分)

選別メタル
　ＡＳＲ灰分換算 0.039 (t) 回収マテリアル

0.426 (ｔ) 0.241 (t)
再生プラ原料

0.089 (t)

電炉原材料（マテリアル）
0.113 (t)

 投入可燃分等 0.690 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 0.607 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 0.426 (ｔ) +回収マテリアル 0.241 (t)
 投入計 1.116 (ｔ)  回収計 0.848 (t)

回収計 0.848 (t)
÷ 投入計 1.116 (t)

回収エネルギー

ＡＳＲ投入施設活用率 0.76
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マキウラ鋼業㈱中島ASR再資源化施設
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