
のASR投入施設活用率

ASR 可燃分等 電炉原材料/固形化燃料
0.686 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 0.323 (t-ASR可燃分)
4,708 (Mcal) 0.686 (t-ASR可燃分) 0.356 (t) × 0.607 (t-ASR可燃分)

ASR 灰分 6,233 Mcal/t ÷
0.314 (t) 4,708 (Mcal) + 6,863 (Mcal/t-ASR可燃分) =

0 (Mcal) )÷ 0.323 (t-ASR可燃分)

その他投入物 可燃分等 6,863 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
0.000 (t) 0.686 (t-ASR可燃分) 燃料代替

0 (Mcal) 0.263 (t-ASR可燃分)
その他投入物 灰分 0.427 (t) ×

0.094 (t) 4,233 Mcal/t ÷
6,863 (Mcal/t-ASR可燃分) =

0.263 (t-ASR可燃分)

燃料代替（PSP）
0.006 (t-ASR可燃分)
0.010 (t) ×
4,400 Mcal/t ÷
6,863 (Mcal/t-ASR可燃分) =

0.006 (t-ASR可燃分)

燃料代替（PPP）
0.014 (t-ASR可燃分)
0.014 (t) ×
6,767 Mcal/t ÷
6,863 (Mcal/t-ASR可燃分) =

0.014 (t-ASR可燃分)

選別メタル
　ＡＳＲ灰分換算 0.041 (t) 回収マテリアル

0.408 (ｔ) 0.278 (t)
再生プラ原料

0.144 (t)

電炉原材料（マテリアル）
0.093 (t)

 投入可燃分等 0.686 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 0.607 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 0.408 (ｔ) +回収マテリアル 0.278 (t)
 投入計 1.094 (ｔ)  回収計 0.885 (t)

回収計 0.885 (t)
÷ 投入計 1.094 (t)

ＡＳＲ投入施設活用率 0.81
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